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CCM 684 

是是是是 CI600CI600CI600CI600 系列系列系列系列 8888 英吋嵌頂式揚聲器中的入門產品英吋嵌頂式揚聲器中的入門產品英吋嵌頂式揚聲器中的入門產品英吋嵌頂式揚聲器中的入門產品，，，，兩音路式兩音路式兩音路式兩音路式 CCM684CCM684CCM684CCM684

揚聲器在簡潔的圓形嵌頂式底座中配備了一個揚聲器在簡潔的圓形嵌頂式底座中配備了一個揚聲器在簡潔的圓形嵌頂式底座中配備了一個揚聲器在簡潔的圓形嵌頂式底座中配備了一個 200200200200 公厘公厘公厘公厘(8(8(8(8 英吋英吋英吋英吋))))編織編織編織編織

玻璃纖維音盆中低音驅動單體及一個半球型軟質振膜高音單體玻璃纖維音盆中低音驅動單體及一個半球型軟質振膜高音單體玻璃纖維音盆中低音驅動單體及一個半球型軟質振膜高音單體玻璃纖維音盆中低音驅動單體及一個半球型軟質振膜高音單體。。。。與與與與

系列中的其他系列中的其他系列中的其他系列中的其他 8888 英吋揚聲器一樣英吋揚聲器一樣英吋揚聲器一樣英吋揚聲器一樣，，，，高音單體可軸向調節已獲得更好的高音單體可軸向調節已獲得更好的高音單體可軸向調節已獲得更好的高音單體可軸向調節已獲得更好的

離軸高頻響應離軸高頻響應離軸高頻響應離軸高頻響應。。。。它還提供一個它還提供一個它還提供一個它還提供一個 EQEQEQEQ 切換切換切換切換，，，，QuickDogQuickDogQuickDogQuickDog™™™™和隨插即用的功和隨插即用的功和隨插即用的功和隨插即用的功

能能能能，，，，使安裝變得更簡易使安裝變得更簡易使安裝變得更簡易使安裝變得更簡易。。。。    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

總代理 皇佳國際股份有限公司  (02)2592-8760   www.bowers-wilkins.com.tw 

說明說明說明說明     2222 音路音路音路音路嵌嵌嵌嵌頂頂頂頂系統系統系統系統    

         

尺寸尺寸尺寸尺寸     

外框外框外框外框直徑直徑直徑直徑: : : : 222290909090mmmmm (m (m (m (11111.41.41.41.4 英吋英吋英吋英吋))))    

建材預留建材預留建材預留建材預留直徑直徑直徑直徑: : : : 222250505050mm (mm (mm (mm (9.9.9.9.8888 英吋英吋英吋英吋))))    

嵌入深度嵌入深度嵌入深度嵌入深度: : : : 111133333333mm (mm (mm (mm (5.25.25.25.2 英吋英吋英吋英吋))))    

表面突出表面突出表面突出表面突出: : : : 4444mm (mm (mm (mm (0.20.20.20.2 英吋英吋英吋英吋))))    
頻率範圍頻率範圍頻率範圍頻率範圍     ----6dB 6dB 6dB 6dB 於於於於    35353535Hz Hz Hz Hz 到到到到    35353535kHzkHzkHzkHz    

靈敏度靈敏度靈敏度靈敏度     88888888dBdBdBdB    

阻抗阻抗阻抗阻抗     8888 歐姆歐姆歐姆歐姆((minimum ((minimum ((minimum ((minimum 4444....5555 歐姆歐姆歐姆歐姆))))    

建議推動功率建議推動功率建議推動功率建議推動功率     22225555WWWW----111133330W0W0W0W    

單體單體單體單體     高音高音高音高音: 1: 1: 1: 1 個個個個 x 25mm (x 25mm (x 25mm (x 25mm (1111.0.0.0.0 英吋英吋英吋英吋) ) ) )     軟質軟質軟質軟質振膜振膜振膜振膜        

     中中中中低低低低音音音音: 1: 1: 1: 1 個個個個 x x x x 202020200mm (0mm (0mm (0mm (8888.0.0.0.0 英吋英吋英吋英吋) ) ) )  藍色藍色藍色藍色 Kevlar
®音盆音盆音盆音盆    

         

         


